
 

Description :

Usages :

Connectique :

Technique :

Caract®ristiques physiques :

Pilotes

Boitier ®lectronique assurant un r¹le dõinterface entre les capteurs et un lecteur 
DVD. 

Å Dimensions : 130 x 50 x 135 mm

Å Poids : 150g

Å Alimentation : 9V

Direct Access Interface
R®f®rence Article : NÁ003DAI

Entr®e capteurs : þche modular plug 4V-RJ9
Entr®e-Sortie / s®rie I/O DB9 : RS232

Le processus de restitution de lõinformation sonore et visuelle est conþ® ¨ un lecteur DVD reli® ¨ un ou 
plusieurs ®crans de visualisation. 
¶ programmable simplement
¶ r®-utilisable pour des applications successives
¶ ®volutif 

Organisation du disque DVD pour la commande locale :
Boucle dõaccroche : titre 1
Le capteur nÁ1 appelle le titre 2
Le capteur nÁ2 appelle le titre 3
.....
Le capteur nÁ8 appelle le titre 9.
En þn de chaque titre, le lecteur doit lire le d®but du titre1.

G®re 14 capteurs et envoit au lecteur DVD des instructions lui permettant de se positionner sur une 
s®quence pr®-enregistr®e. Pourvu dõune Die CardÊ, il permet une lecture intelligente des contenus 
DVD-Video tout en surveillant, en permanence, le lecteur. Le DAI a ®t® con­u pour °tre le cïur dõun 
syst¯me r®ellement plurim®dia : il vise ¨ ne pas °tre seulement un moyen de commander un lecteur 
DVD mais aussi dõautres appareils.


